
30185
LISIO

Informations générales
Référence EGLO 30185
Type Applique
Segment de produits Luminaire extérieur
sujet Autre / non associable
 

Dimensions
Hauteur de l'article (en mm/in) 360
Longueur de l'article (en mm/in) 175
Poids net (en kg) 1
Hauteur de la canopée (en mm/in) 25

Diamètre de la canopée (en mm/in) 105

Amplitude de l'article (en mm/in) 225
 

Matériau et couleur
Matière principale acier inoxydable
Couleur principale acier inoxydable
Matière du verre/de l’abat-jour verre
Couleur du verre / de l’abat-jour transparent
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Fonctionnalité
Type d’interrupteur détecteur
Angle du capteur (en °) 90
Sensibilité max. (en lux) 20
Durée d’allumage min. (en sec.) 10
Durée d’allumage max. (en sec.) 240
Distance (en mètres) 8
Fonction montage en angle possible
 

Informations techniques
Type de protection IP44
Classe de protection 1
Tension secteur 220-240V,50/60Hz
Tension de service 220-240V,50/60Hz
Puissance max. (1) 1X60W
 

Illuminant 1
Type d’ampoule (1) E27
Ampoule incl. (1) Exclus
Type de douille (1) E27
 

E27 1X60
W

  IP44
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Modifications techniques réservées
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